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1. PRESENTATION

Afin de rendre votre Pincab plus interactif et plus proche d'un flipper d'origine, nous vous proposons de
lui installer un lance bille. Le lance bille est le premier toy a installer sur un pincab car il est un des éléments qui
caractérise le flipper.

Dans ce document nous allons nous intéresser aux solutions que nous vous proposons.

2. LISTE DU MATERIEL

Pour installer un lance bille sur votre Pincab, vous aurez besoin de :

e Une carte Freescale FRDM KL25Z
¢ Un potentiométre linéaire

* Unlance bille

e Un support de lance bille.

2.1. Carte Freescale FRDM KL251

La carte Freescale FRDM KL25Z (que nous appelerons KL25 dans le reste du document) est l'interface
qui sera au coeur de votre systéme de gestion des boutons et des toys. Nous vous conseillons le modéle pré
configuré qui présente l'avantage d'avoir des embases soudées et d'avoir la derniere version du logiciel
Pinscape installé.

Le lancement de la bille sera simulé par un potentiométre linéaire entrainé par un véritable lance bille
de flipper. Pour les Pincab de taille wide body (43 pouces), standard (40 pouces) ou 32 pouces, nous
conseillons I'utilisation d'un lance bille d'origine Bally Williams. Et, pour les mini Pincab, nous conseillons un mini
lance bille.

La connexion entre le potentiométre et la Freescale peut se faire directement ou via un shield. Le shield
n'est utile que si vous souhaitez installer d'autres toys comme le Shaker, les solénoides etc.

Sur le catalogue SmallCab, vous trouverez la Freescale KL25 sous les deux versions suivantes :

2.1.1. Carte Freescale KL25 non configurée avec emhases a souder

https://www.smallcab.net/freescale-p-1105.html

C'est la version standard de la carte, il vous faudra souder les embases et installer
le logiciel Pincase.

Vous trouverez toutes les informations sur le site officiel du logiciel :
http://mjrnet.org/pinscape/swversions.php

21.2. Carte Freescale KL25 configurée et emhbases soudées

https://www.smallcab.net/freescale-configure-p-2115.html

C'est la version préte a I'emploi de la carte.

Vous trouverez toutes les informations sur le site officiel du logiciel :
http://mjrnet.org/pinscape/swversions.php

WWW.SMALLCAB.NET - Page 2/8


http://mjrnet.org/pinscape/swversions.php
https://www.smallcab.net/freescale-configure-p-2115.html
http://mjrnet.org/pinscape/swversions.php
https://www.smallcab.net/freescale-p-1105.html

2.2. Potentiometre linéaire

Afin de correspondre au plus prés de votre besoin, nous vous proposons le potentiometre sous deux formats
différents :

2.2.1. Potentiometre linéaire de hase

https://www.smallcab.net/potentiometre-p-1988.html (prendre une piéce)
auquel il faudra ajouter trois cables a souder
https://www.smallcab.net/cable-dupont-p-1446.html (prendre trois pieces)

Le potentiométre est livré 'nu'. Les connecteurs Dupont devront étre connectés a la
KL25. Les cosses des cables devront étre coupés et le fil dénudé afin d'étre soudé sur le
potentiométre.

;}‘:

2.2.2. Pack SC-Plunger

https://www.smallcab.net/pack-plunger-potentiomtre-p-2288.html

Le pack SC-Plunger présente l'avantage d'avoir une connexion simplifiée qui ne
nécessite pas de soudure.

Il est constitué d'un potentiomeétre linéaire, d'une PCB déja soudée et de six fils de
connexion vers la KL25 de 80cm de long.

Trois fils gérent la position du potentiométre, le 4éme Launch ball, le 5éme le batteur
droit et le dernier est le magna save droit.

Les connecteurs Dupont des cébles serviront de connexion entre la KL25 et le SC-
Plunger.

2.3. Lance hille
Nous proposons deux types de lance bille.
2.3.1. Lances hilles de type Bally / Williams

Ces véritables lances billes de flipper sont adaptés aux Pincabs wide body (43 pouces),
standard (40 pouces) ou 32 pouces.

https://www.smallcab.net/lance-bille-c-258 310 259 351.html

2.3.2. Mini lances hilles

Ces mini lances billes de taille compacte sont particulierment adaptés aux mini pincab.

https://www.smallcab.net/mini-lance-bille-p-753.html . /
https://www.smallcab.net/mini-lance-bille-rouge-p-2586.html 4‘5\
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24. Support lance hille

Le support de lance bille vous permettra de fixer le potentiométre linéaire sur le lance bille. L'offre
SmallCab s'appuie sur des supports en métal. lls présentent I'avantage d'étre rigides. Avec eux, pas de risque
de casse. L'équerre de fixation au potentiométre est moins épaisse que les versions imprimées ce qui ne
comprime pas le ressort inutilement.

Support en métal pour lance bille Bally/Williams

https://www.smallcab.net/support-lance-bille-p-2392.html

Il ne s'adapte que sur les lance bille de type Bally/Williams.

N.B : L'équerre ne s'installe que dans un seul sens, ne vous tromper pas, cela pourrait
détériorer le potentiométre.

Support imprimable pour lance bille Bally/Williams :

https://www.thingiverse.com/thing:3183407

Ce lien est donné a titre indicatif et nous ne pouvons étre tenu pour responsable d'un ’
probléme d'inexactitude ou d'incompatibilité. =

Support pour mini lance bille

https://www.smallcab.net/support-mini-lance-bille-p-2419.html

Il ne s'adapte que sur le mini lance bille en vente sur le site de SmallCab. Nous ne
garantissons pas la compatibilité avec un autre modéle.

N.B : L'équerre ne s'installe que dans un seul sens, ne vous tromper pas, cela pourrait
détériorer le potentiométre.

N.B : Vous trouverez d'autres impressions de support de lance bille sur les communautées Pincab passion ou
Monte ton cab.
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3. CABLAGE POTENTIOMETRE — FREESCALE

Exemple de raccordement d'un SC-Plunger sur une KL25 équipée de pins a l'aide des cables Dupont femelle-
femelle.

o

—N
=[S — Plunger
M [

= — | aunch ball
] — Batteur droit
(8]
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4. PINSCAPETOOL

4.1. Parameétrage

Pour configurer le plunger dans le logiciel Pinscape, vous devrez sélectionner votre KL25z et cliquer sur
« settings ».

Descendez jusqu'au « Plunger sensor setup » et, au niveau du Sensor type, sélectionner ['option
« potentiometer ».

Choisir « Potentiometer »

Plunger sensor setup

Sensor type:  Potentiometer | v| [ Live Sensor View

Potentionmeter. This uses a slide potentiometer, which is a variable resistor with a control knob Q'ﬁ"—.

that moves linearly across the length of the device, Attach the control knob to the plunger so N ——— — ——
that the knob moves with the plunger. The pot's electrical resistance changes as the knob
moves, proportionally to the position, so the controller can determine the plunger position by reading the voltage on the input.

Pin assignments:

Wiper: PTBO Requires an ADC (analog in) pin

ﬁ Goto.. v Program KL25Z l [ Revert ] B

4.2. Galibrage

Avant de pouvoir utiliser votre lance bille, vous devrez le calibrer. Pour cela, toujours dans la section
« Plunger sensor setup », cliquez sur « live sensor view ».

Cliquez sur « Live Sensor View »

Plunger sensor setup

Sensor type:  Potentiometer | V| [ Live Sensor View ]
Potentionmeter. This uses a slide potentiometer, which is a variable resistor with a control knob ,— —
that moves linearly across the length of the device. Attach the control knob to the plunger so —_—_,————— e ——

that the knob moves with the plunger. The pot's electrical resistance changes as the knob
moves, proportionally to the position, so the controller can determine the plunger position by reading the voltage on the input.

Pin assignments:

Wiper: PTBO Requires an ADC (analog in) pin

ﬁ Goto.. (V] Program KL25Z l [ Revert ] B
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Cliquez sur « Calibrate » et tirez a fond sur le tire bille.
Attendez deux secondes puis relachez et attendez a nouveau deux secondes.

Répétez I'opération plusieurs fois durant quinze secondes.

ﬁ Pinscape Setup .
Plunger Sensor Viewer m

Sensor snapshot:

Plunger position: 516/65534, Orientation: Standard, Release time: 65ms
Average sensor scan time; 3,96 ms, Curent frame processing time: 0 ms

Cliquez sur « Calibrate »

Calibrate the sensor when you first install t, and whenever you adjust its position. You
should also recalibrate if the "Park™ amow shown above doesnt match the actual

Calibrate phunger rest poskion.

To calibrate, make sure the plunger is at rest at its nomal park position, then press
Calibrate and follow the on-screen instructions.

[[] Reverse orientation (acts like the sensor is flipped around)

Jiter fiter: |0 {5  (Native device units, Oto 65535; use Oto disable)

Help Close
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4.3. Sauvegarde de la configuration

Cliquer sur « program ki25z », cela aura pour effet d'enregistrer votre configuration dans la KL25Z.

Si votre « Plunger » fonctionne a I'envers, ouvrer le logiciel VPX, puis aller dans le menu «Préférencesy,
choix «Keys, Nudge and DOF» et cocher I'option «Reverse» de la partie Plunger (voir image ci dessous).

Keys, Nudge and DOF X
Button Assignments PintAAME Buttons DOF Controller Options
Left Flipper | Riight Flipper ‘ LMagnaSave | FMagnaSave | EB Buyln (2) | Coin 3 (5) | Coin 4 (8) | Daar (END) ‘ Contactors ‘ Knocker |
L Shitt R Shift L Cul R Cirl ‘(n:mej ﬂ |(m3ne) ﬂ |(nune) ﬂ ‘(n:me) ﬂ |Eh3th ﬂ |ED1h ﬂ
[naney  ~ || |[mane)  w| |[rore) ] |fmoney ] Senvice Butons
Start Game | Add Credit ‘ Add Credit 2 | Flunger | Cancel (7) | Dovin (8) | Up(9) | Enter(0) ‘ Chimes ‘ Bell |
1 5 4 Enter ‘(nonej ﬂ |(n0ne) ﬂ |(n0ne) ﬂ ‘(none) ﬂ |Eloth ﬂ |Emh ﬂ
|(nune) ﬂ |(nmne) ﬂ ‘(n:mej ﬂ |(nune) ﬂ
Exit Game | ol - ‘ olume + | Dehug,fpeﬁlnfn| Mudge, Plumb, Plunger (Changes will not affect open tables) Gear ‘ Shaker |
a n - =T Axis »j-‘\SSlgnmems . |Eh3th ﬂ |Emh ﬂ
kmne) ﬂ |(mne) ﬂ ‘(HDHE) ﬂ |(nme) ﬂ HAxis (LF)  |[XAxis  «|[ Reverse | #Max 0 *-Gain 0%
. Flippers ‘ Targets |
Left Nudge | Fwd Nudge ‘ Right Nudge | tech Tilt | Y Axis (D) Y Axis w |[ Rewerse | v-Max 0 *v-Gain 0%
Both Both
2 Spaes T Plunger Ldxis W - Dead Zone 0% | j *|Thi9 will onlyj
|(nmne) j |(nnne) j ‘(nnne) ﬂ |(nmne) j 10 tabl
Drop Targets | @PPH0EDIES
Custam 1 | Custom 2 ‘ Custom 3 | Custorm 4 | [ Legacy/vP8-style nonrreslistic Keyboard Mudge m tchs:]ﬁ;i;,s\l:]hg;rne
Up Diowh Left Right [ Enable Nudge Filter (mainly for Analog/addiional Board setups) o >~ their script code
|(n0ne) j |(nDne) ﬂ ‘(nonej ﬂ |(n0ne) ﬂ [ Enahble Analog Nudge [~ Marmal Board Mounting Orientation [ Disable 825
Debug Balls | Debuggerﬂ.Edit\ Lockbar/Fire | [ Til Sensitivity | 400 [~ Accelerometer Rotation 0
O =} henu .
|(n0ne) ﬂ |(nDne) ﬂ ‘(nonej ﬂ [¥ Enable Mouse handling during Play
[~ Enable flying around {Arrow Keys + Left Alt Key) during Camers/Light Edit Mode
[ Cwerride Default Leyout [~ Disable ESC key
*To assign Custom Keys to Gamepad Buttons. click on Tointeractively set calibrate and test the Nudge
the button and select desired key, then choose desired parameters. please load the
gamepad button from dropdown box 'Mudge Testand Calibration.vpx' table and run it Cancel

Si vous avez encore des soucis de réglages, refaites la calibration sans tirer a fond sur le lance bille en
laissant une zone morte.

Faites de méme pour le relachement, ne le laissez pas revenir tout a fait au bout.
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