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1. FONCTIONNEMENT D'UN MONNAYEUR MECANIQUE

Le monnayeur mécanique est congu pour accepter un seul type de piéce. Pour cela il contrle le diamétre,
I'épaiseur et le poids de la piéce insérée.

Si la piece insérée correspond aux caractéristiques de la pieéce pour laquelle il a été congu, la piéce est
acceptée. Sinon la piéce est refusée.

Lorsqu'une piéce est acceptée, la piéce active le microswitch placé sous la chute de piéce et l'impulsion
électrique est transmisse a la carte de jeu ou a la carte d'interface.
Une fois l'impulsion reconnue par la carte de jeu ou la carte d'interface, le crédit est attribué au joueur.

2. INSTALLATION DU MONNAYEUR
2.1. Installation sur une borne JAMMA

Vous devrez connecter la broche GND du microswitch du support de monnayeur (fil noir sur le schéma) a une
masse (GND) du port JAMMA. Ici, nous nous connectons a la broche n°1 c6té composant du connecteur
JAMMA. Vous pouvez utiliser une autre masse si vous le souhaitez.

La broche NO (Normaly open) du microswitch (fil bleu sur le schéma) est a connecter a la broche n°16 cété
composant du connecteur JAMMA. Il s'agit du 'Insert coin'.
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2.2. Installation sur une interface Kinmotek

L'utilisation du monnayeur mécanique avec une carte d'interface de type Xinmotek est trés simple.

I suffit de relier le GND du microswitch du support de monnayeur a un GND de la Xinmotek.

La broche NO (Normaly Open) du microswitch doit étre relié a la broche 18 du P1.

Cette broche correspond au bouton 9 (Select) .

Lors du paramétrage de votre émulateur, vous devrez insérer une piéce ou actionner manuellement le
microswitch lorsque vous paramétreré le bouton Insert coin / Select.
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2.3. Installation sur un Raspherry Pi

L'utilisation du monnayeur mécanique sur le port GPIO d'un Raspberry est trés simple.

Il suffit de relier le GND du microswitch du support de monnayeur a un GND du GPIO (broche 34 comme sur le
schéma ci dessous).

La broche NO (Normaly Open) du microswitch doit étre relié a la broche 21 du GPIO.

Cette broche correspond au bouton Select du joueur 1.

Lors du paramétrage de votre émulateur, vous devrez insérer une piéce ou actionner manuellement le
microswitch lorsque vous paramétrerez le bouton Insert coin / Select.
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24. Installation sur une Pandora Box Family

L'utilisation du monnayeur mécanique avec une Pandora Box Family est trés simple.

I suffit de relier le GND du microswitch du support de monnayeur a un GND de la Pandora Box.
La broche NO (Normaly Open) du microswitch doit étre relié a la broche 17 du J1.

Cette broche correspond au bouton coin.

)

Ol N]J]OoO|lO|M]|W|IN|-~
Ol |N|ojla|bd|lw]|N

NO

COIN
GND GND

WWW.SMALLCAB.NET - Page 5/5



	1. Fonctionnement d'un monnayeur mécanique
	2. Installation du monnayeur
	2.1. Installation sur une borne JAMMA
	2.2. Installation sur une interface Xinmotek
	2.3. Installation sur un Raspberry Pi
	2.4. Installation sur une Pandora Box Family


